


 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
	 ES12Α	 ES15Α

 Απόκριση συχνότητας (-10dB):  65Hz - 18kHz 55Hz - 18kHz
 Ισχύς RMS / Program / Peak: 150 W / 300 W / 600 W 200 W / 400 W / 800 W 
 Max SPL: 120 dB 123 dB
 Διασπορά: 90o x 60o 90o x 60o

 Ενισχυτής: Class AB Class AB
 Είσοδοι: 2 x Mic (XLR, TS) 2 x Mic (XLR, TS)
 Έξοδοι: RCA RCA
 Media Player: USB, SD Card USB, SD Card
 Bluetooth:  έως 10m έως 10m
 Διαστάσεις: 420 x 630 x 342mm 480 x 740 x 395 mm
 Βάρος: 11,5 kg 16 kg

Παντός καιρού 

Την άκρως επιτυχημένη σειρά «ES» ολοκληρώνουν δύο ενεργά 
μοντέλα ηχείων, σχεδιασμένα για οποιαδήποτε ανάγκη ηχητικής 
κάλυψης κι αν προκύψει. Πρόκειται για το 12ιντσο ES-12A και 
για το 15ιντσο ES-15A που ξεχωρίζουν στην χαμηλή κατηγορία 
τιμής, χάρη στην μοναδική τους εμφάνιση, στον πεντακάθαρο 
ήχο τους  και στις… ανέλπιστες δυνατότητές τους. Η αναζήτηση 
ενεργού ηχείου ξεκινά και τελειώνει εδώ, είτε πρόκειται για 
μόνιμη εγκατάσταση ή για ένα μικρό live, ενώ όσοι αρέσκονται 
στο να ταξιδεύουν με όσο το δυνατόν λιγότερα κιλά στην πλάτη 
τους, σίγουρα θα εκτιμήσουν το ενσωματωμένο media player 
που αναπαράγει απευθείας την μουσική μέσω USB flash, κάρτας 
SD και Bluetooth. Η λίστα των δυνατότητων συμπληρώνεται με 
τις δύο εισόδους μικροφώνων καθώς και με την είσοδο line 
στην οποία μπορεί να συνδεθεί απευθείας κάποια ηχητική πηγή. 
Ηχείο, προενισχυτής, player και τελικός ενισχυτής σε ένα «κουτί»; 
Απίστευτο και όμως αληθινό…


